
POKYNY PRO MONTÁŽ–ROZETOVÁ KLIKA -
důkladně si přečtěte celý návod před
zahájením montáže

1.klika s rozetou s nasazenou kovovou základnou
2.klika s rozetou
3.kovová základna (s výstupkama)
4.spodní rozeta s nasazenou kovovou základnou (bez výstupků)
5.spodní rozeta s nasazenou kovovou základnou (bez výstupků)
6.plastová šablona
7.čtyřhran/trn
8.šrouby
9. imbus

10.vruty ke zpevnění

Pro montáž pomocí papírové/kovové šablony (preferovaný způsob).

1. Vložte čtyřhran do otvoru v zámku ve dveřích.
2. Zasuňte trn tak, aby jeho zářezy směřovaly proti otvorům pro imbusové červíky v krčku
kliky.
3. Pokud je kovová základna uvnitř rozety, vyjměte ji ven. 
4. Nasaďte přiloženou papírovou šablonu na čtyřhran. 
5. Označte na dveřích všechny otvory pro šrouby, případně i pro vruty — jak u horních
rozet s klikou, tak u spodních rozet s otvorem pro klíč, cylindrickou vložku nebo WC.
6. Sejměte papírovou šablonu ze čtyřhranu.
7. Pokud máte základnu spodní rozety bez výstupků, nevrtejte otvory pro spodní rozety.
Tyto se zajišťují pouze vruty.
8. Před vrtáním doporučujeme odmontovat zámek ze dveří. 
9. V označených místech navrtejte otvory pro šroubky rozet. Použijte prvně menší vrták Ø
3 mm vrták, poté vrták Ø 7 mm (zabráníte otřepům).
10. Přišroubujte základnu ke dveřím pomocí přiložených šroubů v příslušných otvorech. Pro
zpevnění je možné použít přibalené vruty.
11. Šroubky dotáhněte přiměřenou silou, aby nedošlo k poškození drážky hlavy šroubku. 
12. Nasaďte kliky na čtyřhran na základnu z obou stran. 
13. Zajistěte podkladový díl ke klice pomocí imbusového červíku ve spodní části rozety,
zároveň zajistěte kliky k čtyřhrannému trnu imbusovými červíky na krčku kliky.

Pro montáž pomocí plastové šablony.

1. Vložte čtyřhran do otvoru v zámku ve dveřích.
2. Zasuňte trn tak, aby jeho zářezy směřovaly proti otvorům pro imbusové červíky v krčku
kliky.
3. Pokud je kovová základna uvnitř rozety, vyjměte ji ven. 
4. Nasaďte přiloženou plastovou šablonu do kovové základny
5. Nasuňte šablonu s podkladovým dílem na čtyřhran. 
6. Označte na dveřích všechny otvory pro šrouby, případně i pro vruty — jak u horních
rozet s klikou, tak u spodních rozet s otvorem pro klíč, cylindrickou vložku nebo WC.
7. Sejměte kovovou základnu ze čtyřhranu.
8. Pokud máte základnu spodní rozety bez výstupků, nevrtejte otvory pro spodní rozety.
Tyto se zajišťují pouze vruty.
9. Před vrtáním doporučujeme odmontovat zámek ze dveří. 
10. V označených místech navrtejte otvory pro šroubky rozet. Použijte prvně menší vrták Ø
3 mm vrták, poté vrták Ø 7 mm (zabráníte otřepům).
11. Vyndejte plastovou šablonu ze základny. 
12. Přišroubujte základnu ke dveřím pomocí přiložených šroubů v příslušných otvorech. Pro
zpevnění je možné použít přibalené vruty.
13. Šroubky dotáhněte přiměřenou silou, aby nedošlo k poškození drážky hlavy šroubku. 
14. Nasaďte kliky na čtyřhran na základnu z obou stran. 
15. Zajistěte podkladový díl ke klice pomocí imbusového červíku ve spodní části rozety,
zároveň zajistěte kliky k čtyřhrannému trnu imbusovými červíky na krčku kliky.

V balení naleznete:
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POKYNY PRO MONTÁŽ–ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ -
důkladně si přečtěte celý návod před
zahájením montáže

POKYNY PRO MONTÁŽ – ŠTÍTOVÁ KLIKA
Pro správnou funkci a spolehlivé spojení páru klik dodržujte následující montážní postup.
1. Odstranění transportní aretace 
Před montáží odstraňte transportní aretaci umístěnou na vnitřní straně kování. Tato
pojistka slouží pouze k zajištění rukojeti ve svislé poloze během přepravy.
Po jejím odstranění se rukojeť samovolně vrátí do standardní horizontální polohy.
Vyjmutou pružinu již není nutné dále používat a může být zlikvidována.
2. Vložení čtyřhranu
Vložte čtyřhranný trn do otvoru zámku ve dveřích.
Čtyřhran natočte tak, aby zářezy nebo nejtenčí stěna dutého čtyřhranu směřovaly proti
otvorům pro imbusové šroubky v klikách.
3. Nasazení klik se štíty -  (pozn. pokud nejsou již rukojeti umístěny na štítu)
Nasuňte kliky spojené se štítky z obou stran dveří na čtyřhran.
Pro správné usazení vložte klíč do otvoru ve štítu, čímž zajistíte přesné vyrovnání štítů vůči
zámku.
4. Označení montážních otvorů
Označte na dveřním křídle všechny otvory pro vruty podle otvorů ve štítech.
5. Předvrtání otvorů
Doporučujeme předvrtat montážní otvory vrtákem Ø 5 mm.
6. Přišroubování štítů
Připevněte štítové kliky pomocí přibalených vrutů, nebo prošroubovací sadou
(doporučujeme)
Vruty dotahujte přiměřenou silou tak, aby nedošlo k:

přetočení vrutu
vytržení vrutu ze dveří
poškození drážky hlavy vrutu

7. Zajištění klik 
Kliky pevně zajistěte pomocí imbusových šroubků (červíků) ke čtyřhrannému trnu.

krok 1 - vyjměte fixaci krok 2 -  dojde k uvolnění rukojetii

POKYNY PRO montáž koule na štít

Transportní aretace

1.  krok 2. krok 3. krok 4. krok

Montáž dveřní koule na štítové kování
1.Nejprve povolte a odšroubujte transportní

matici umístěnou na štítu. Tato matice slouží
pouze k zajištění výrobku během přepravy.

2.Vezměte samostatnou dveřní kouli a nasaďte ji
na štít do připravené montážní pozice.

3.Do dveřní koule zašroubujte matici s tyčkou tak,
aby došlo k pevnému spojení koule se štítem.
Pomocí klíče 19 mm spoj důkladně dotáhněte.

4.Následně nasaďte kompletní kování na
protilehlý štít tak, aby spojovací tyčka správně
vstoupila do otvoru pro rukojeť na druhé straně
dveří.

transportní matice



POKYNY PRE MONTÁŽ – ROZETOVÁ KĽUČKA –
dôkladne si prečítajte celý návod pred
začatím montáže

1.kľučka s rozetou s nasadenou kovovou základňou
2.kľučka s rozetou
3.kovová základňa (s výstupkami)
4.spodná rozeta s nasadenou kovovou základňou (bez výstupkov)
5.spodná rozeta s nasadenou kovovou základňou (bez výstupkov)
6.plastová šablóna
7.štvorhran / tŕň
8.skrutky
9. imbus

10.vruty na spevnenie

Pre montáž pomocou papierovej/kovovej šablóny (preferovaný spôsob).

1.Vložte štvorhran do otvoru v zámku vo dverách.
2.Zasuňte tŕň tak, aby jeho zárezy smerovali proti otvorom pre imbusové červíky v krčku kľučky.
3.Ak je kovová základňa vo vnútri rozety, vyberte ju von.
4.Nasaďte priloženú papierovú šablónu na štvorhran.
5.Označte na dverách všetky otvory pre skrutky, prípadne aj pre vruty — ako pri horných

rozetách s kľučkou, tak aj pri spodných rozetách s otvorom pre kľúč, cylindrickú vložku alebo
WC.

6.Zložte papierovú šablónu zo štvorhranu.
7.Ak máte základňu spodnej rozety bez výstupkov, nevŕtajte otvory pre spodné rozety. Tie sa

upevňujú iba vrutmi.
8.Pred vŕtaním odporúčame demontovať zámok z dverí.
9.Na označených miestach predvŕtajte otvory pre skrutky rozet. Najprv použite menší vrták Ø 3

mm, potom vrták Ø 7 mm (zabránite otrepom).
10.Prišróbujte základňu ku dverám pomocou priložených skrutiek v príslušných otvoroch. Na

spevnenie je možné použiť pribalené vruty.
11.Skrutky dotiahnite primeranou silou, aby nedošlo k poškodeniu drážky hlavy skrutky.
12.Nasaďte kľučky na štvorhran na základňu z oboch strán.
13.Zaistite podkladový diel ku kľučke pomocou imbusového červíka v spodnej časti rozety,

zároveň zaistite kľučky k štvorhrannému tŕňu imbusovými červíkmi na krčku kľučky.

Pre montáž pomocou plastovej šablóny.

1.Vložte štvorhran do otvoru v zámku vo dverách.
2.Zasuňte tŕň tak, aby jeho zárezy smerovali proti otvorom pre imbusové červíky v krčku kľučky.
3.Ak je kovová základňa vo vnútri rozety, vyberte ju von.
4.Nasaďte priloženú plastovú šablónu do kovovej základne.
5.Nasuňte šablónu s podkladovým dielom na štvorhran.
6.Označte na dverách všetky otvory pre skrutky, prípadne aj pre vruty — ako pri horných

rozetách s kľučkou, tak aj pri spodných rozetách s otvorom pre kľúč, cylindrickú vložku alebo
WC.

7.Zložte kovovú základňu zo štvorhranu.
8.Ak máte základňu spodnej rozety bez výstupkov, nevŕtajte otvory pre spodné rozety. Tie sa

upevňujú iba vrutmi.
9.Pred vŕtaním odporúčame demontovať zámok z dverí.

10.Na označených miestach predvŕtajte otvory pre skrutky rozet. Najprv použite menší vrták Ø 3
mm, potom vrták Ø 7 mm (zabránite otrepom).

11.Vyberte plastovú šablónu zo základne.
12.Prišróbujte základňu ku dverám pomocou priložených skrutiek v príslušných otvoroch. Na

spevnenie je možné použiť pribalené vruty.
13.Skrutky dotiahnite primeranou silou, aby nedošlo k poškodeniu drážky hlavy skrutky.
14.Nasaďte kľučky na štvorhran na základňu z oboch strán.
15.Zaistite podkladový diel ku kľučke pomocou imbusového červíka v spodnej časti rozety,

zároveň zaistite kľučky k štvorhrannému tŕňu imbusovými červíkmi na krčku kľučky.

V balení nájdete:
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POKYNY PRE MONTÁŽ – ŠTÍTOVÉ KOVANIE –
dôkladne si prečítajte celý návod pred
začatím montáže

POKYNY PRE MONTÁŽ – ŠTÍTOVÁ KĽUČKA
Pre správnu funkciu a spoľahlivé spojenie páru kľučiek dodržujte nasledujúci montážny postup.
1. Odstránenie transportnej aretácie
Pred montážou odstráňte transportnú aretáciu umiestnenú na vnútornej strane kovania. Táto
poistka slúži iba na zaistenie rukoväti vo zvislej polohe počas prepravy.
Po jej odstránení sa rukoväť samovoľne vráti do štandardnej horizontálnej polohy.
Vybratú pružinu už nie je potrebné ďalej používať a môže byť zlikvidovaná.
2. Vloženie štvorhranu
Vložte štvorhranný tŕň do otvoru zámku vo dverách.
Štvorhran natočte tak, aby zárezy alebo najtenšia stena dutého štvorhranu smerovali proti
otvorom pre imbusové skrutky v kľučkách.
3. Nasadenie kľučiek so štítmi
(pozn. ak nie sú rukoväte už umiestnené na štíte)
Nasuňte kľučky spojené so štítkami z oboch strán dverí na štvorhran.
Pre správne usadenie vložte kľúč do otvoru v štíte, čím zaistíte presné vyrovnanie štítov voči
zámku.
4. Označenie montážnych otvorov
Označte na dvernom krídle všetky otvory pre vruty podľa otvorov v štítoch.
5. Predvŕtanie otvorov
Odporúčame predvŕtať montážne otvory vrtákom Ø 5 mm.
6. Prišróbovanie štítov
Pripevnite štítové kľučky pomocou pribalených vrutov alebo priechodnou skrutkovacou sadou
(odporúčame).
Vruty doťahujte primeranou silou tak, aby nedošlo k:

pretočeniu vrutu
vytrhnutiu vrutu z dverí
poškodeniu drážky hlavy vrutu

7. Zaistenie kľučiek
Kľučky pevne zaistite pomocou imbusových skrutiek (červíkov) k štvorhrannému tŕňu.

krok 1 – vyberte fixáciu krok 2 – dôjde k uvoľneniu rukoväti

POKYNY PRE montáž gule na štít

Transportná aretácia

1.  krok 2. krok 3. krok 4. krok

Montáž dverovej gule na štítové kovanie
1.Najprv povoľte a odskrutkujte transportnú

maticu umiestnenú na štíte. Táto matica slúži
iba na zaistenie výrobku počas prepravy.

2.Vezmite samostatnú dverovú guľu a nasaďte
ju na štít do pripravenej montážnej polohy.

3.Do dverovej gule zaskrutkujte maticu s tyčkou
tak, aby došlo k pevnému spojeniu gule so
štítom. Pomocou kľúča 19 mm spoj dôkladne
dotiahnite.

4.Následne nasaďte kompletné kovanie na
protiľahlý štít tak, aby spojovacia tyčka
správne vstúpila do otvoru pre rukoväť na
druhej strane dverí.

Transportná matica



INSTALLATION INSTRUCTIONS – ROSE HANDLE
– please read the entire manual carefully
before starting installation

1.handle with rose fitted with metal base
2.handle with rose
3.metal base (with locating pins)
4. lower rose fitted with metal base (without locating pins)
5. lower rose fitted with metal base (without locating pins)
6.plastic template
7.square spindle / bar
8.screws
9.Allen key

10.wood screws for reinforcement

For installation using the paper/metal template (preferred method).

1. Insert the square spindle into the opening of the lock in the door.
2. Insert the spindle so that its grooves are aligned with the holes for the Allen grub screws in the

handle neck.
3. If the metal base is inside the rose, remove it.
4.Place the supplied paper template onto the square spindle.
5.Mark all holes on the door for screws and, if required, fixing wood screws — both for the upper

roses with handle and the lower roses with keyhole, cylinder opening or WC turn.
6.Remove the paper template from the square spindle.
7. If you have a lower rose base without locating pins, do not drill holes for the lower roses. These

are fixed only with wood screws.
8.Before drilling, we recommend removing the lock from the door.
9.Drill holes for the rose screws at the marked positions. First use a smaller Ø 3 mm drill bit, then

a Ø 7 mm drill bit (to prevent burrs).
10.Screw the base to the door using the supplied screws in the appropriate holes. Supplied wood

screws may also be used for additional reinforcement.
11.Tighten the screws with reasonable force to avoid damaging the screw head slot.
12.Fit the handles onto the square spindle and onto the bases from both sides.
13.Secure the mounting part to the handle using the Allen grub screw in the lower part of the

rose, and at the same time secure the handles to the square spindle using the Allen grub
screws in the handle neck.

For installation using the plastic template.

1. Insert the square spindle into the opening of the lock in the door.
2. Insert the spindle so that its grooves are aligned with the holes for the Allen grub screws in the

handle neck.
3. If the metal base is inside the rose, remove it.
4. Insert the supplied plastic template into the metal base.
5.Slide the template together with the mounting base onto the square spindle.
6.Mark all holes on the door for screws and, if required, fixing wood screws — both for the upper

roses with handle and the lower roses with keyhole, cylinder opening or WC turn.
7.Remove the metal base from the square spindle.
8. If you have a lower rose base without locating pins, do not drill holes for the lower roses. These

are fixed only with wood screws.
9.Before drilling, we recommend removing the lock from the door.

10.Drill holes for the rose screws at the marked positions. First use a smaller Ø 3 mm drill bit, then
a Ø 7 mm drill bit (to prevent burrs).

11.Remove the plastic template from the base.
12.Screw the base to the door using the supplied screws in the appropriate holes. Supplied wood

screws may also be used for additional reinforcement.
13.Tighten the screws with reasonable force to avoid damaging the screw head slot.
14.Fit the handles onto the square spindle and onto the bases from both sides.
15.Secure the mounting part to the handle using the Allen grub screw in the lower part of the

rose, and at the same time secure the handles to the square spindle using the Allen grub
screws in the handle neck.

Package contents:
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INSTALLATION INSTRUCTIONS – BACKPLATE
HARDWARE – please read the entire
manual carefully before starting
installation

INSTALLATION INSTRUCTIONS – BACKPLATE HANDLE
For proper function and reliable connection of the pair of handles, follow the installation
procedure below.
1. Remove the transport lock
Before installation, remove the transport lock located on the inner side of the hardware. This
safety clip is used only to keep the handle in the vertical position during transport.
After removal, the handle will automatically return to the standard horizontal position.
The removed spring is no longer needed and may be discarded.
2. Insert the square spindle
Insert the square spindle into the opening of the lock in the door.
Rotate the spindle so that the grooves or the thinnest wall of the hollow spindle are aligned with
the holes for the Allen grub screws in the handles.
3. Fit the handles with backplates
(Note: if the handles are not already pre-mounted on the backplates)
Slide the handles with backplates onto the spindle from both sides of the door.
For correct alignment, insert the key into the opening in the backplate to ensure accurate
positioning of the backplates in relation to the lock.
4. Mark the fixing holes
Mark all fixing holes for the wood screws on the door leaf according to the holes in the backplates.
5. Pre-drill the holes
We recommend pre-drilling the fixing holes using a Ø 5 mm drill bit.
6. Fix the backplates
Attach the backplate handles using the supplied wood screws or through-bolt fixing set
(recommended).
Tighten the screws with reasonable force to avoid:

over-tightening the screw
pulling the screw out of the door
damaging the screw head slot

7. Secure the handles
Firmly secure the handles to the square spindle using the Allen grub screws.

step 1 – remove the locking clip step 2 – the handle will be released

INSTALLATION INSTRUCTIONS for mounting the knob on the backplate

Transport lock

1.step 2. step 3. step 4. step

Installation of the door knob on backplate
hardware

1.First, loosen and unscrew the transport nut located
on the backplate. This nut is used only to secure the
product during transport.

2.Take the separate door knob and place it onto the
backplate in the prepared mounting position.

3.Screw the nut with threaded rod into the door knob
so that the knob is firmly connected to the
backplate. Tighten the connection securely using a
19 mm wrench.

4.Then fit the complete hardware set onto the
opposite backplate so that the connecting rod
correctly enters the opening for the handle on the
other side of the door.

Transport lock


	POKYNY PRO MONTÁŽ–ROZETOVÁ KLIKA - důkladně si přečtěte celý návod před zahájením montáže
	V balení naleznete:
	Pro montáž pomocí papírové/kovové šablony (preferovaný způsob).
	Pro montáž pomocí plastové šablony.
	POKYNY PRO MONTÁŽ – ŠTÍTOVÁ KLIKA
	1. Odstranění transportní aretace
	2. Vložení čtyřhranu
	3. Nasazení klik se štíty -  (pozn. pokud nejsou již rukojeti umístěny na štítu)
	4. Označení montážních otvorů
	5. Předvrtání otvorů
	6. Přišroubování štítů
	7. Zajištění klik


	POKYNY PRE MONTÁŽ – ROZETOVÁ KĽUČKA – dôkladne si prečítajte celý návod pred začatím montáže
	V balení nájdete:
	Pre montáž pomocou papierovej/kovovej šablóny (preferovaný spôsob).
	Pre montáž pomocou plastovej šablóny.
	POKYNY PRE MONTÁŽ – ŠTÍTOVÁ KĽUČKA
	1. Odstránenie transportnej aretácie
	2. Vloženie štvorhranu
	3. Nasadenie kľučiek so štítmi
	4. Označenie montážnych otvorov
	5. Predvŕtanie otvorov
	6. Prišróbovanie štítov
	7. Zaistenie kľučiek


	INSTALLATION INSTRUCTIONS – ROSE HANDLE – please read the entire manual carefully before starting installation
	Package contents:
	For installation using the paper/metal template (preferred method).
	For installation using the plastic template.
	1. Remove the transport lock
	2. Insert the square spindle
	3. Fit the handles with backplates
	4. Mark the fixing holes
	5. Pre-drill the holes
	6. Fix the backplates
	7. Secure the handles



